                                   Технические условия                                                                              на подключение к водопроводным сетям ТСН «Водоснабжение Солнцевского района» Солнцевского района Курской области    

__________________2020 года
ВЫДАНЫ (ФИО)___________________________________________________
АДРЕС____________________________________________________________

1. Подключение произвести от основного коллектора, проходящего по улице (Труба D100мм или вблизи центральной трубы, согласованной с администрацией ТСН «Водоснабжение Солнцевскогого района»)

2. На врезке должна быть установлена запорная арматура или кран. Смонтирован смотровой колодец с ж.плитой и люком установленного образца.


3. Установить прибор учета питьевой воды, прибор должен располагаться в оборудованном смотровом колодце на врезке в центральный водопровод, оборудованный надлежащим образом, где температура воздуха в зимнее время не должна быть ниже + 5 тепла.


4. Монтаж должен быть произведен согласно инструкции завода-изготовителя.

5. Установить обратный клапан на приборе учета.


6. Проведение работ (рытье траншеи) должно быть согласовано с представителями следующих организаций:


РЭС


РУС


ДЭП


ГИБДД


ГОРГАЗ


АРХИТЕКТОР


Администрация сельсовета


7.Технические условия действительны в течении 5(Пяти) лет.

ВРИО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
 ТСН «Водоснабжение Солнцевского района»                      Н.В. Вислогузова 
